Datenanlieferung
Upload&Print - Anleitung und Tipps

PDF-Standard

« PDF/X-4 (empfohlen) oder alter

Linien

Die Linienstarke sollte min. O,1 mm betragen.

Schriften Tipp!

Texte wirken schdrfer,
wenn diese aus wenig Grundfarben (CM,Y,K) aufgebaut sind:

- Verwendete Schriftarten
miissen vollstandig

eingebettet werden schwarzer Text in

C100%, M100%, Y 100%, K100%
= unscharfe Textkante X

schwarzer Text in
C0%, M0%, Y 0%, K100%
= scharfe Textkante v/

- Die Schriftgrof3e sollte 5pt

nicht unterschreiten Dies gilt auch fiir alle anderen méglichen Textfarben.

)

Beschnitt =

Lege dein Design immer mit ausreichend Beschnitt an, d.h. Farbflachen, 5
Verlaufe, Linien, Bilder, die bis zur Stanzlinie (rot) heranragen, missen immer
tber die Stanzlinie hinaus, bis hin zur Beschnittlinie (blau), erweitert werden,

um Toleranzen im Stanzprozess auszugleichen und weif3e Kartonblitzer an den
Schnittkanten zu vermeiden.

1l

Wichtige Designelemente wie z.B. Texte, benétigen einen Sicherheitsabstand
von 2mm zur Stanzlinie.

Gestaltungs-Editoren ?

« Adobe lIllustrator (aktuellste Version)
+ Adobe Indesign (aktuellste Version)

Eine Anleitung, wie du die PDF-Layoutvorlage in den
oben genannten Grafikprogrammen korrekt 6ffnest,
findest du auf Seite 2.

Solltest du Hilfe benétigen, melde dich gerne unter:
+49 7442 830-555

info@designyourpackaging.de

Farben o ©

Du kannst fur Texte und Grafiken (Linien, Flachen und Farbverlaufe)
in deinem Design folgende Farben verwenden:

« CMYK-Farben

+ Sonderfarben der PANTONE- oder PANTONE PLUS-Bibliothek fiir gestrichene
Papiere. (Der Farb-/Seperationsname muss mit dem Namen aus der Bibliothek
ubereinstimmen.)

E5E
QR-Code E{t’&

Standardmafig wird von uns zur besseren
Riickverfolgbarkeit automatisiert auf jede Verpackung,
an einer unauffalligen Stelle wie z.B. einer Staublasche,
ein 7x7mm kleiner QR-Code platziert.

Wenn deine Verpackungskonstruktion keine Laschen
oder dhnliche versteckten Bereiche aufweist (wie z.B.
bei einer Baderole), kann der QR-Code auch weggelas-
sen werden.

Bitte klare dies mit unserem Vertrieb ab.

PANTONE-Sonderfarben werden in CMYK oder CMYKOVG mit der Tipp!
héchstméglichen Ubereinstimmung gedruckt/simuliert. PANTONE
Metallic- oder Leuchtfarben konnen nicht gedruckt werden und
diirfen fiir das Design nicht verwendet werden.

Fiir uns unbekannte Sonderfarben mit Eigennamen wie z.B.
»Sonnengelb®, werden nach den in der Sonderfarbe hinterlegten
CMYK-Werten gedruckt.

Das dunkelste Schwarz fiir
Farbfldchen erreichst du mit
100% Cyan, 100% Magenta,
100% Yellow und 100% Black.

Neutrales Grau ohne Farbstiche

erreichst du, indem du dein Grau
nur mit der Farbe ,Black (K)“ an-
legst und kein C M Y verwendest.
2.B.:C0%, M0%,Y 0%, K60%

Farbumwandlung

Elemente im Design (Bilder, Linien, Flichen
und Farbverlaufe) die in RGB-Farben angelegt
sind, werden von uns automatisiert in CMYK
umgewandelt.

Wir empfehlen daher, das Design direkt in CMKY
zu liefern, um mégliche ungewollte Farbveran-
derungen bei der Umwandlung zu vermeiden.

Veredelung ++
Alle Verpackungen konnen AUF ANFRAGE mit Veredelung bestellt werden, +
diese Funktion muss allerdings erst von uns im Shop freigeschaltet werden!

Méchtest du also digitale Veredelungen wie ,Deckweisdruck’; ,partialler UV-Lack*“ oder ,Fo-
lienprégung” auf deinem Produkt verwenden, muss zwingend vor der Bestellung mit uns Kontakt

aufgenommen werden. Danach wird die Veredelungs-Option im Shop fiir dich freigeschalten.

Veredelungen, wie z.B. Goldfolienpragung, miissen im PDF als Sonderfarbe ,Sco-
dix“ bezeichnet, in 100% Magenta und auf tiberdruckend angelegt sein.

Design-Elemente die in Deckweif3 gedruckt werden sollen (nur sinnvoll z.B. bei
Druck auf braunem Material) missen als Sonderfarbe ,White" bezeichnet, in 20%
Cyan und auf tiberdruckend angelegt sein.

- die Schriftgrofle sollte 10 pt nicht unterschreiten
- die Linienstarke sollte min. 0,7 pt (0,25mm) betragen

Bitte beachten:

Bilder O

Verwende hochaufgeléste Bilder mit min. 300dpi

und max. 1400dpi in folgenden Farbraumen: Tipp'

- CMYK-Bilder Wenn du dein RGB-Bild
selbst in den

- RGB-Bilder CMYK-Farbraum

konvertierst,
dann verwende das
ICC-Profil PSOcoated v3

(werden von uns automatisiert in CMYK
umgewandelt - siehe ,,Farbumwandlung")

Mehrteilige Verpackungen
Die Layoutvorlage besteht aus einer mehrseitigen PDF.

Erste PDF-Seite = Teil 1z.B. Klappdeckelverpackung
Zweite PDF-Seite = Teil 2 z.B. Inlay

Die Druckdatei muss ebenso als mehrseitige PDF im Shop hochgeladen werden. Die
PDF-Seitenreihenfolge der verschiedenen Teile muss beibehalten werden.

Riickseitendruck

Die Layoutvorlage besteht aus einer
zweiseitigen PDF.

Erste PDF-Seite = Auf3enseite der Verpackung
Zweite PDF-Seite = Innenseite der Verpackung

Die Layoutvorlage der Riickseite wurde von uns bereits an
einer vertikalen Achse gespiegelt, daher ist kein spiegeln
notwendig.

Die Druckdatei muss ebenso als zweiseitige PDF im Shop
hochgeladen werden.
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Layoutvorlage - Was ist was?

In unserer Layoutvorlagen findest du verschiedene
Linienfarben mit verschiedenen Bedeutungen:

Klebestellen werden durch rosane ,InkVarnishFree“-
Felder definiert. An diesen Stellen wird bei uns keine
Farbe gedruckt, auch wenn sich dort in deiner Druck-
datei Farbe befindet. Diese Bereiche sind bei deiner
fertigen Verpackung verklebt und nicht mehr sichtbar.

Dein Design sollte immer bis zur Beschnittzugabe
reichen um weif3e Kartonblitzer zu vermeiden.

Zur Riickverfolgbarkeit wird automatisiert nach dem
Bestelleingang ein 7x7mm kleiner QR-Code platziert.
Dieser wird bei der fertigen Verpackung nicht mehr
zu sehen sein.

Halte mit Texten einen Sicherheitsabstand von 2mm
zu Schneid- und Rilllinien ein.

Wichtig zu wissen!

Die Dokumentengrofie deines Druck-PDFs muss
zwingend dieselbe Grof3e wie die Layoutvorlage haben.
Beispiel: Deine von uns bereitgestellte Layoutvorlage
hat eine Dokumenten-Seitengréf3e (Breite x Hohe) von
234 x 450 mm. Damit musst du dein finales Druck-PDF
ebenso mit 234 x 450 mm anlegen.

Wir fiihren wdrend des Bestellvorgangs automatisiert eine
Grof3enpriifung durch. Bei falsch angelegter Gré3e kann
der Bestellvorgang nicht fortgesetzt werden.

Einstecklasche

Upload+Print in 4 Schritten

C Layoutvorlage herunterladen

Passende PDF-Layoutvorlage aus
unserem Shop herunterladen:

B2C - designyourpackaging.de
B2B - business.designyourpackaging.de

C Layoutvorlage 6ffnen

Offnen mit lllustrator:
Offne deine PDF vorzugsweise mit der
neuesten Version von Adobe Illustrator.

Offnen mit Indesign:
- Erstelle ein neues Dokument mit dem-

selben Seitenformat wie das unserer Lay-
outvorlage.

- Platziere die Layoutvorlage in Orginal-
grofle zentriert auf der Dokumentenseite.

Klebelasche

JInkVarnishFree" - Klebestellen (farbfrei)

,Cutting" - Schnitt
»CuttingDecoration” - Ausstanzung
»Creasing” - Rillung

+Bleed" - Beschnittzugabe
»PartialCutting” - Ritzung

Staublaschen

\

Ausstanzung

i/
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Boden

Produktions-
QR-Code

Verandere oder skaliere NICHT die
Stanzkontur oder die Dokumen-
tengrofie.

Verschiebe die Stanzkontur NICHT
in ihrer Position und drehe sie auf
KEINEN FALL ab.

Wir benétigen KEINE zusatzlichen
Marken wie z.B. Schnittmarken o.a.
Wir definieren den Schnitt der Ver-
packung tber die von uns vorgege-
bene und unbedingt einzuhaltende

Positionierung der Stanze auf der
PDF-Seite.

In der finalen Druck-PDF diirfen techni-
schen Linien, wie Stanzlinien etc., NUR
DANN enthalten sein, WENN diese iden-
tisch bezeichnet sind wie auch in unserer
Layoutvorlage. Nur die von uns definier-
ten Sonderfarben werden von unserer
Druckmaschine ignoriert und NICHT
mitgedruckt.

Klebestellen
(farbfrei)

Wichtig zu wissen!

c Upload

Lade dein PDF auf der Produktdetailsei-
te des jeweiligen Produkts tiber den Up-
load+Print-Button hoch.

(Bei Ruckseitendruck oder bei mehrtei-
ligen Produkten erwarten wir immer ein
mebhrseitiges PDF.)
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Beispiel Verpackung

C Gestaltung - auf was muss geachtet werden?

Unsere Stanzkontur besteht aus Sonder-
farben mit folgenden Bezeichnungen:
,Cutting’, ,Creasing, ,PartialCutting®,
,Bleed” oder ,InkVarnishFree"

Sind Stanzkonturen in CMKY-Farben
eingefarbt werden diese wie Gestal-
tungselemente angesehen und mitge-
druckt.

Wenn du dir unsicher bist, kannst du
optional auch alle technischen Linien
(die nicht gedruckt werden sollen) aus
dem Druck-PDF l6schen. Wir platzieren
automatisch die Layoutvorlage mit allen
Stanzlinien beim Druckdaten-Upload
im Shop erneut auf deine hochgeladene
Druck-PDF, damit du die finale Druck-
Vorschau mit den korrekten Stanzlinien
prifen kannst.

Unser Preflight-Check gibt dir
Riickmeldung zu deinen Druck-Daten.

Werden unsere Datenanlieferungsstan-
dards korrekt beriicksichtigt, sollte beim
Daten-Upload nichts schief gehen.
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